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В работе [1] была показана целесообразность осуществления кратных интерфе­
ренционных светофильтров, состоящих из двух простых интерферёнцйоннкх светофильт­
ров с почти равными эффективными толщинами. При соблюдении условия (для случая 
нормального падения света на отражающие поверхности зеркал)
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где tn ~ 10, ti\, п% и hi, h% — показатели преломления и геометрические толщины соот­
ветственно первого и второго интерференционных светофильтров, удается погасить от 
излишних максимумов пропускания каждого из светофильтров.

оптичесная накачка

Рис. 1. Схематическое изображение резо­
натора .рубинового лазера, а — простой ре­
зонатор, образованный торцевыми гранями 
кристалла рубина, на которых нанесены 
диэлектрические зеркала с коэффициентами 
пропускания 0 % и 20%; б — мультиплекс- 
резонатор, осуществленный в соответствии 
с формулой (1). 5  — зеркало дополнитель­
ного резонатора с коэффициентом пропус­

кания 0%

Используя этот принцип, можно получить сужение полосы излучения рубинового 
лазера с мультиплекс-резонатором. Простой активный резонатор с эффективной тол­
щиной 21, ;12 см, приведенной на рис. 1, а, дает полосы излучения (на рис. 2, слева)

Рис. 2. Интерферограммы излучения 
рубинового лазера, снятые с  - по­
мощью клинового интерферометра. 
Слева —; интерферограмма, получен­
ная с простым резонатором; справа — 
интерферограмма, полученная с муль­

типлекс-резонатором
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значительно д а р е , нежели ширина 
мультиплекс-резонатором (рис. 1, б) 
рубинового дазера, полученные с п 
шине распориого кольца h —4 мм. 
лучения, расположенных на краях об: 
самовозбуждения, что приводит к

Вс.

полосы излучения/ (на рис. 2, справа), даваем ая 
■На рис. 2 приведены интерферограммы излучения 

эмощью клинообразного интерферометра при тол- 
ледствие более сильного гашения максимумов из- 
щей полосы излучения, для них не осуществляется 

уменьшению общей ширины полосы излучения.
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